
PIP PLUS Water 
Probiotisches Konzentrat zur Reinigung von Wasserkreisläufen 

Eigenschaften:
 PIP PLUS Water ist ein kräftiges probiotisches Konzentrat zur Reinigung und 

Instandhaltung von Wasseranlagen. 

 Biofilmbildung verursacht in vielen Wasseranlagen Verstopfungen, Verminderung der 
Nutzleistungen und die Entwicklung von pathogenen Keime. 

 PIP PLUS Water wirkt aktiv auf die bindenden Matrixkomponenten des Biofilms ein, 
sodass alle Leitungen, Pumpen und Behälter sauber werden und bleiben. 

 Das Produkt ist wegen der neutralen Zusammensetzung völlig unbedenklich und kann sicher in allen 
Wasseranlagen angewendet werden. Es ist biologisch abbaubar, unbrennbar, nicht 
schäumend und nicht flüchtig. 

Anwendung: Das Produkt vor Gebrauch immer gut schütteln!

 100 ml PIP PLUS Wasser / m³ Wasser. 
 PIP PLUS Water kann über einen Behälter oder einer Pumpe in das Wassersystem 

eingegeben werden. 
 Ist gegen Wassertemperaturen zwischen 5 und 70 °C mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 9 

beständig. 
 Die Nutzung von Bioziden ist zu vermeiden und keineswegs in direkter Kombination mit PIP 

PLUS Water zu verabreichen. 

Hinweise: 
 Das Produkt bei einer Temperatur zwischen 10°C und 45°C aufbewahren, geschützt vor 

direktem Sonnenlicht. 
 Das verdünnte Produkt sollte innerhalb von 5 Tagen verbraucht werden. Reste können durch 

den Abfluss gespült werden. 

Verpackung: 
 20 Liter Kanister 

 
 PIP Plus Water ist für die biologische Landwirtschaft geeignet. 

nähere Infos unter:
www.pip-stallhygiene.at




